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為每項條碼讀取挑戰提供無與倫比的 
可靠性和易用性

DataMan 290 系列

在任何條件下讀取任何代碼
嵌入式人工智慧、經過業界驗證的解碼演算法和強大的照明
功能共同合作，可提供高讀取速率並最佳化效能。 

只要開箱和部署
引導式設定、人工智慧調整和即時回饋，確保從一開始就成
功掃描。 

每個步驟的專屬支援
透過從訓練和部署到持續管理和最佳化的端對端支援，充分
運用 DataMan® 290。
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重要功能

具有引導設定的 Web UI
遵循引導式設定以節省時間並減少錯誤。

人工智慧調諧
只需按一下，即可成功讀取，將停機時間降到最低。

AI 增強解碼
閱讀所有代碼類型，包括損壞或低品質代碼，以獲得保證
結果。

完全整合的一體化照明
即使在最難以看清的環境中，也能照亮每個程式碼，以獲得
更可靠的掃描。

專有的影像程式碼讀取技術
為所有程式碼類型提供領先業界的讀取速率，將效率和輸送
量最大化。

內建支援閘道
透過自助服務支援簡化設定，可從您設定裝置的介面直接
存取。

1  首頁

2  代碼設定

3  應用詳細資料

4  通訊

5  運作時間

DataMan 290 入門資源

DataMan 
290 快速
入門
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應用範例

電動車
輕鬆解碼電動車電池的直接零件標記 （DPM）。

電子產品業
讀取印刷電路板 （PCB） 上的條碼，以獲得準確的追蹤和可
追溯性。

消費性商品
同時讀取多個代碼，實現快速高效的追蹤和追溯操作。

汽車業
以精準、輕鬆和速度在反射表面上解碼。

食品與飲料業
以快速的生產線速度可靠讀取條碼。

物流和倉庫營運
準確定位和讀取代碼，即使位置不一致或無法預測。
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利用人工智慧，在每一步最佳化讀取速率 
以無與倫比的簡易性和準確性尋找、增強和讀取條碼。

1   尋找

人工智慧調諧 
透過自動調諧，輕鬆設定並快速找出條碼，以加快處理速度，
從而找到正確的設定。 

3   讀取

AI 驅動的分析
使用經產業驗證的解碼演算法讀取所
有代碼類型，包括閉塞、扭曲或具有挑
戰性的代碼。

人工智慧引導定位 
即時定位回饋可確保程式碼與讀取器保持最佳距離，最大化
準確度並提高讀取速率。

更遠一點 更接近最佳位置

2   增強

AI 增強解碼 
提高影像品質並偵測損壞或低品質代
碼中的計時模式，以獲得更可靠的代碼
讀取。
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支援進階使用案例和現有安裝 
對於專門的應用，使用 DataMan 設定工具自訂解決方案以滿足您的特定需求。 

對於現有使用者，請維持與目前設定的連續性。

1 	

找到裝置並開啟主
螢幕。 

2 	

只需按一下即可調整
定位和影像接收。

3 	

設定觸發器設定和資
料格式。

4 	

設定IO工業通訊。 

5 	

輸入執行階段監控
檢視。 

透過快速、簡單的設定，在幾分鐘內從開箱到掃描
Web 型 UI 與引導式工作流程，讓您輕鬆
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處理一系列工業
條碼讀取要求
統一設計提供彈性的效能

完全整合的一體化燈

即使在最難看的環境中也能照亮每個程
式碼
將三盞燈合而為一：

1.6 MP感測器

由 24V 供電

操作員回饋指示燈

神經網絡處理裝置可加
速人工智慧

多種通訊選項，可快速、
輕鬆地與工廠車間整合

直射光 偏光 彌散

規格尺寸小巧

多燈和迷你燈選項

PowerGrid+ 技術讀取受損或不完整的代碼，
提供更可靠的掃描
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規劃與部署

▪ 選擇正確產品並驗證您的部署的針對性
指南

▪ 內建調諧和定位引導
▪ 配置和設定的精心文件和影片
▪ 單鍵註冊以存取更多自訂支援

透過端對端客戶支援， 
提升您的成功
Cognex 客戶成功

從個人化設定和訓練到擴展您的能力，再到持續的學習和效
能最佳化，Cognex 會在自動化旅程的每個步驟中為您提供
指導。

透過 Cognex 客戶成功，您可以專注於最重要的事情，即在
您的製造過程中提供品質、創新和效率。

▪ 規劃與部署
▪ 執行與支援
▪ 擴展和優化
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執行與支援

▪ 連線的技術支援可順暢地涵蓋電子郵件、
簡訊、WhatsApp、電話和聊天內容

▪ 透過視覺遠端助手和簡單的線上排程提供
專家協助和指導

▪ 多種語言的自助式訓練，帶您從初學者到
專家

▪ Cognex 支援社群提供解答、即時狀態更
新和透明案例追蹤

▪ 可靠、有彈性的產品，可維持運作、耐受嚴
苛的環境，並在需要時易於調整

擴展和優化

▪ 廣泛的產品組合，包含通用工具和軟體，以
及簡單的升級路徑

▪ 預先建立的儀表板，協助您找到整個營運
的效能洞見

▪ 控制裝置、生產線和廠房設定之管理工具
▪ 開箱即用的資料共用功能可讓您輕鬆連線

至企業系統
▪ 來自擁有數十年經驗的專家的指導，幫助

您快速、順利地成長
站點管理員
連線並管理多個裝置、設定應用程式，並直接存取支援資源以增強
效能。
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規格
DataMan 290
影像感應器 1/3 英寸 CMOS、全局快門

影像感應器特性 對角尺寸：6.21 mm
像素大小：3.45 μm （H）

影像解析度 1440 x 1080 圖元
鏡頭選項 6.2 mm 或 16 mm 高速液態鏡頭

電子快門速度 最低暴露量：43 μs
最大曝光：200 ms（有外部照明）

採集 最高可達 45 Hz

光源

多用途整合式照明：4 個 LED 燈（紅色），以及 1 個 Diffused 燈（白色），適用於 6.2 mm 和 16 mm 鏡頭
前蓋選項：（2）偏光，（2）直接和擴散。

迷你燈光：4 個 LED 高功率燈（紅色）適用於 6.2 mm 和 16 mm 鏡頭
前蓋選項：偏振/半偏振和透明。

狀態輸出 5 個 LED 狀態指示燈、蜂鳴器、2 個視覺指示燈
離散輸入 2 個光電隔離，2 個可設定
離散輸出 2 個光電隔離，2 個可設定
電源 24 V DC +/- 10%1 
耗電量 ≤ 7.5 W

重量

多功能整合式燈 6.2 mm 型號：214 g 
多功能整合式燈 16 mm 型號：234 g 

迷你燈 6.2 mm 型號：194 g 
迷你燈 16 mm 型號：169 g

感測器溫度 0-70 °C (32-158 °F)2 
儲存溫度 -10-60 °C (14-140 °F)
作業和儲存濕度 <95%（不凝結）

撞擊 IEC 60068-2-27：1000 次電擊，半正弦波，11 g，10 ms 
ISTA-1A 標準化測試 - 包裝產品 150 磅或以下

振動 IEC 60068-2-6：在 10 Gs （10 至 500 Hz，100m/s2 / 15 mm） 時，三個主軸各振動測試 2 小時。針對包裝產品，FedEx 振動測試不超
過 150 磅

環境 海拔高度：2000 公尺，僅限室內使用，污染等級 II
通訊 序列、乙太網路、USB-C3和鍵盤相容性
乙太網 10/100 BASE-T. 全雙工或半雙工。 IEEE802.3
RS-232 RxD，TxD 根據 TIA/EIA-232-F

通訊協定 TCP/IP、PROFINET （B 類）、EtherNet/IPORS、SLMP、CC-Link、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS （自訂通訊協定已啟用 Java 指
令碼）

 防護等級 IP67
RoHS 認證 是
安規認證 歐盟 【CE】、CB、NRTL、IEC 61010、韓國 【KCC】、TÜV、India【BIS】

1	 為符合 CSA No.61010-1/UL61010-1/IEC61010-1，請使用提供 CEC 和 NEC 中定義的第 2 類輸出的電源供應器，或經評估為 CAN/CSA-C22.2 
No.60950-1/UL60950-1/IEC60950-1 中定義的有限電源。

2	 若要驗證感測器溫度，請使用 Web UI 中的溫度讀數。 如果感測器溫度無法保持在 70 °C 以下，則需要採取額外的冷卻措施。 此類措施的範例包括將讀
取器安裝到散熱器上、降低環境溫度，以及確保讀取器上有氣流。

3	 讀卡機不應僅由 USB-C 供電。
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視野圖表1 

工作距離
單位：mm（in）

附近
50 (2)

中
250 (9.8)

遠
500 (19.7)

16mm 鏡頭6.2 mm 鏡頭

40.1
(1.6)

200.3
(7.9)

400.7
(15.8)

30.1
(1.2)

150.2
(5.9)

300.5
(11.8)

工作距離
單位：mm（in）

附近
50 (2)

中
350 (13.8)

遠
1000 (39.4)

15.5
(0.6)

108.7
(4.3)

310.5
(12.2)

11.6
(0.5)

81.5
(3.2)

232.9
(9.2)

產品 ID 和說明2

DataMan 290
產品 ID，包括 5 公尺纜線
和支架 產品 ID，僅限系統 解析度 燈光 鏡頭 前蓋

DM290X-16-LM-05 DM290X-16-LM 160 萬畫素 多用途整合式照明 16 mm HSLL —

DM290X-06-LM-05 DM290X-06-LM 160 萬畫素 多用途整合式照明 6.2 mm HSLL —

DM290X-16-SP-05 DM290X-16-SP 160 萬畫素 迷你燈光 16 mm HSLL 半偏光

DM290X-06-SC-05 DM290X-06-SC 160 萬畫素 迷你燈光 6.2 mm HSLL 透明
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元件與配件

電源與 I/O
產品 ID 長度 描述
CCB-PWRIO-05 5 公尺 

M12-12 至飛線，平角CCB-PWRIO-10 10 公尺 
CCB-PWRIO-15 15 公尺 
CCB-PWRIO-05R 5 公尺 

M12-12 至飛線，直角

CCB-PWRIO-10R 10 公尺 

CCB-PWRIO-15R 15 公尺 

CCB-CIO-40517-100 1 公尺 右側角度屏蔽次要
電纜CCB-CIO-40517-200 2 公尺

DMA-CCM-1-US 單凸輪 I/O 盒

乙太網纜線
產品 ID 長度 描述
CCB-84901-2001-02 2 公尺

X-coded M12-8 至 
RJ-45，平角

CCB-84901-2001-05 5 公尺
CCB-84901-2001-10 10 公尺
CCB-84901-2001-15 15 公尺
CCB-84901-2001-30 30 公尺
CCB-84901-2002-02 2 公尺 

X-coded M12-8 至 
RJ-45，直角

CCB-84901-2002-05 5 公尺 
CCB-84901-2002-10 10 公尺 
CCB-84901-2RBT-02 2 公尺

機器人 X-coded M12-
8 至 RJ-45，直線

CCB-84901-2RBT-05 5 公尺

CCB-84901-2RBT-10 10 公尺

CCB-M12X8MS-XCAC 0.5 公尺 X-coded 至 A-coded 
乙太網轉接纜線 

CCB-CIO-51016-100 1 公尺
直角乙太網路鏈纜線 

CCB-CIO-51016-200 2 公尺

固定架
產品 ID 描述

DM290-UBRK-01 DM290通用安裝托架

DM100-PIVOTM-01 軸式安裝架

Cognex：所有條碼讀取應用的單一供應商

需要讀取較小的代碼或掃描更寬的區域？  
查看 DataMan 390。

使用相同的使用者介面，對於需要更高解析度、多
代碼讀取或更大視野的應用程式而言，轉換到此讀
卡機很容易。

12DataMan 290 系列

https://cognex.com/zh-tw/dataman390


產品尺寸

DataMan 290 配備多用途整合式照明燈和 6.2 mm 鏡頭
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電纜彎曲半徑
*R MIN = 10 X 電纜直徑

典型：電源線：Ø7.1（.28）乙太網路電纜：Ø7.1 （.28）
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構建您的視覺系統
視覺系統
先進的人工智慧可讓您輕鬆部署視覺
系統，可用於自動化檢測任務，例如缺
陷偵測、組裝驗證和文字讀取。

讀碼器
從生產車間到裝卸貨門進行追蹤與追
溯，配備靈活的讀取器和驗證器，專為
易於使用和高可靠性而設計。  

工業解決方案
運用強大的機器視覺解決方案，簡化現
今的製造與物流挑戰，處理各行各業的
複雜應用。 

VSK 威視康｜Cognex 官方 PSI 認證系統整合商

地址：新北市淡水區中正東路二段27-3號28樓

電話：+886-2-8809-3200

傳真：+886-2-8809-3390

E-MAIL：info@vsk.com.tw

LINE @tuy2178b

https://www.vsk.com.tw/

