
重要功能

小樣本模式
以最少的訓練影像取得高性能，加速開發並改善整體效率。

請參閱第 4 頁 →

穩健模式
在具有挑戰性的環境中獲得一致、可靠的成果，並無縫地將
專案擴展到多個生產線，而不會損失任何性能。

請參閱第 5 頁 →

異常分數
使用度量來識別異常影像並偵測生產線狀況的變化。

請參閱第 6 頁 →

多類別分割
使用單一工具偵測並區分多個對象的類別，以提高精確度和
效率。

請參閱第 6 頁 →

針對複雜製造挑戰的進階人工智慧軟體
VisionPro Deep Learning

AI 驅動的影像分析適用於要求
苛刻的應用
VisionPro® 深度學習專為超出傳統規則算法檢測
能力的應用而設計，能以優異的準確度和速度將
檢查流程自動化，實現快速一致的瑕疵偵測、組裝
驗證、分類、字符讀取等。

透過以範例為基礎的學習，VisionPro 深度學習可
縮短解決進階應用的開發時間，並處理變異性，而
不需要複雜的規則和參數。 該軟體允許使用者利
用最先進的技術建立可靠的檢測系統，並提高生
產產量和品質。



透過直觀的圖形訓練加速開發
簡化影像收集、神經網路訓練和測試

工具鏈 
獨特的工具鏈功能可讓使用者將問題細分為更小
的步驟，更容易達到目標效能。

訓練
簡化的訓練和重新訓練可以輕鬆部署和擴展，以適用多個產

品和生產線。

參數自動調諧比傳統方法更快地調整深度學習模型。

標記
快速標記和審查過程可減少設定所需的影像數量和時間。
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使用創新的工具組，將您最嚴
苛的視覺應用自動化  
完整強大的深度學習工具組合，滿足您的所有需求

固定、計數和組裝驗證

藍色定位
Blue Locate 工具可可靠地在嘈雜背景、低光照環境中查找
低對比度和變異顯著的零件。 

缺陷偵測與分割

紅色分析
Red Analyze 工具可偵測各種背景和表面紋理上的細微缺
陷，同時適應照明、位置和缺陷類型的變化。 

對象與場景分類

綠色分類
Green Classify 工具根據顏色、紋理、材料、包裝和缺陷類型
等常見特徵，將產品分類，同時耐受各類別的自然變化，從而
解決了具有挑戰性的分類任務。 

文本與字符讀取

藍色讀取
Blue Read 工具可識別變形、偏斜和蝕刻不良的文字和代
碼，以及複雜的特定應用文字。 

紙箱 信封 塑料袋

汙點 凹痕 刮痕
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以專門的模型擴展項目，以解決深度學習痛點
無需重新標記影像即可在模式之間變更，並評估哪個模式最適合您的需求

小樣本模式：高效能、很少的訓練影像
小樣本模式採用全新架構，每個類別只需幾張影像，為使用者提供強大的結果。 此模式可大幅縮短開發時間，可用於小型
或大型數據集，同時提供了改進的熱圖。

瑕疵的原始影像

使用其它模式的熱圖 使用小樣本模式的熱圖

解決數據不足的問題
小樣本模式是數據有限的應用的理想選擇，例如，當缺陷圖
像很少時，只有少部分可用於可行性分析，或處理不平衡的
類別。

可擴充至更大的數據集
該模型即使在數據擴充到大量時也能維持高效能，並在收集
更多數據時提高準確性。

簡單有效率的訓練
只需較少的訓練參數，小樣本模式即可輕鬆最優化，簡化訓
練流程和開發流程。

精確的熱圖生成
小樣本模式可以生成高度精確且詳細的熱圖，讓使用者能夠
瞭解影像的哪些區域會影響分類輸出。
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穩健模式：在充滿挑戰的環境中提供可靠的性能 
穩健的模式是一種深度學習架構*，可處理相機傾斜、光線變化和白平衡變化等環境挑戰，確保在這些光學變化中保持性能
一致。  

*僅限綠色分類和紅色分析工具 

環境韌性
此模式在波動或具有挑戰性的光學條件下性能優於其它
模式，使其成為不穩定作業環境的理想選擇。 

高效的多線部署
穩健模式可以部署到多條生產線，而無需高昂代價的重新
訓練，使專案能夠更快地擴展。

長期可靠
此型號專為持久性而打造，確保長時間進行一致、高品質
的檢測。 

使用案例：單線環境不穩定

使用案例：新生產線早期性能提升

穩健模式
光效 1

光效 2 光效 3

生產線1 生產線2

訓練 測試

穩健模式
訓練 測試
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增強的可用性功能
通過強化數據管理、提高準確性和盡早使用創新技術來升級您的檢測

離群點分數將影像與經過訓練的數據集進行比較，以確定它
們是否符合預期的模式。 此功能可用戶監控生產環境變化、
追蹤與標準模式的偏差，以及篩選異常影像以進行進一步分
析或重新訓練。 

偵測環境變化
表示照明條件或相機設定的變化，這可能會隨時間影響影像
的一致性。 

識別產品變化
偵測產品元件、新產品或圖案改變的轉變，確保標記出任何
非預期的差異以供審查。 

優化數據保留
協助使用者僅保留相關影像以供未來模型更新，改善生產影
像數據集的效率和相關性。 

A 類
低異常值

B 類
低異常值

C 類
低異常值

未訓練
高異常值

多類別分割：增強進階影像分析的準確
度和可用性
多類別分割在單個影像中偵測和分離多個物件類別，允許使
用者同時識別和區分不同的類別或關注區域。  

支援複雜的應用
為處理進階多類別分割任務提供更有效率且功能強大的解
決方案。 

簡化的工作流程
無需單獨的分割和分類“工具鏈”，簡化數據管理和分析。

異常分數：立即偵測生產線變更 
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實驗室功能
使用尖端測試版功能 

實驗室功能可讓使用者在正式發佈前
探索最新的創新和功能，並提供進階
工具的實操體驗。 

搶先體驗新工具
測試即將推出的功能和更新以保持領
先。 

影響未來發展
提供直接返饋，以塑造和完善新能力。

透過輔助影像標記加速訓練
通過標註少量圖像快速預訓練AI。 然後系統會自動產生區域以供檢閱，以
供確認或調整。 

手動標記 自動生成的標記

預先訓練
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處理深度學習項目週期每個階段的關鍵挑戰

標記

訓練

部署

 AI 驅動的標記
運用人工智慧輔助技術簡化標記瑕
疵的過程

標記檢查器
標記問題影像以供檢閱，透過手動
檢查每個影像來節省時間和精力

小樣本模式
以最少的數據進行訓練並產生精確
的熱圖

穩健模式
即使有光學差異，也能確保生產線
間系統複製的正確性

多類別分割
使用單一工具定義和偵測多個類別

 參數自動調整
透過一鍵最佳化快速設定應用

異常分數
識別並評估異常情況以改善準確性

TensorRT
使用最新的 TensorRT 技術提升處
理速度

詳細的熱圖
輕鬆查看深度學習模型發現最重要
的影像部分
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透過靈活的共同開發環境擴展您的操作

圖形化原型設計
將深度學習模型整合至 Cognex Designer，簡化影像擷取、
結果處理和 I/O。1

完全可部署的應用程式
使用 Cognex Designer 建立和部署 VisionPro 和深度學習
應用程式。2

以程式設計方式整合
在 VisionPro 和 VisionPro 深度學習之間輕鬆轉換影像、圖
形和結果。

1 僅適用於 VisionPro 深度學習 2.0
2 僅適用於 VisionPro 深度學習 1.1

向後和向前相容性可滿足各種視覺需求
在獨立的Deep Learning Studio中進行訓練，或在 Cognex 
Designer 中載入深度學習模型。

從低階機器整合到建立特定應用的人機介面， VisionPro 深度學習可彈性調整您在生產環境中開發和部署視覺檢查的方式。

與現有軟體和視覺產品緊密整合，提高了 Cognex 產品組合的相容性，並允許您導入最新技術，而無需複製工程成本。 它還
使您能夠將現有工作應用到新的或額外的生產線，在大量生產環境中實現快速部署。
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VisionPro 深度學習規格
圖形化應用程式設計視窗

基於Windows且支持插件的用戶界面(GUI)接口 
C 程式庫 (Windows DLL) 可用於運作期間和/或訓練
Microsoft .NET 程式庫 (適用於 C 程式庫和 WPF GUI 元件的包裝函式)

硬體與操作系統
需求

CPU Intel Core i7 或更高 (建議使用)

GPU

康耐視僅支援 NVIDIA GPU。 建議的 GPU：RTX 3080、3080Ti、3090、4080、4090
建議使用 GPU 記憶體：

•訓練 PC：GPU 記憶體 10 GB 以上
•部署PC：GPU 記憶體 8GB 以上
附註：在處理時間方面的 VisionPro Deep Learning 性能，視選用的硬體而定

RAM 記憶體 訓練 PC：64 GB 記憶體或更大
部署PC：32 GB 記憶體或更大

USB 1 個可用 USB 連接埠 (以供授權硬體鎖使用)

操作系統 Windows 10 64 位元/Windows 11 64 位元
Windows Server 2019/Windows Server 2022

電源 比系統和 GPU 電源需求大 1.25 倍

儲存記憶體 可用空間達 200 GB 或以上的固態硬碟 （SSD） （建議）

支持的圖像文件格式 PNG、BMP、TIFF、JPEG
支持的圖像屬性 1–4 個通道，8 或 16 位
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綠色分類工具速度 紅色分析工具速度
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）

影像大小（像素） 影像大小（像素）

測量值為近似值，僅供參考。 
這可能因影像和 PC 環境而異。
測試 PC 規格：CPU：i9-10900KF / GPU：RTX 3080

VSK 威視康｜Cognex 官方 PSI 認證系統整合商

地址：新北市淡水區中正東路二段27-3號28樓

電話：+886-2-8809-3200

傳真：+886-2-8809-3390

E-MAIL：info@vsk.com.tw

LINE @tuy2178b

https://www.vsk.com.tw/

